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Termowizor Pulsar Axion 2 LRF XQ35
Pro

Cena 9 999,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 005210

Kod EAN 4779022925917

Opis produktu

Termowizor Pulsar Axion 2 LRF XQ35 Pro 

Wyprodukowany przez litewską firmę Pulsar termowizor Axion 2 LRF XQ35 PRO. 

Nowość ze stajni Pulsara - kieszonkowy termowizor o bardzo dużym zasięgu i szczegółowości obrazu. Wyposażony w czuły
sensor o współczynniku NETD mniejszym niż 25 mk oraz światłosilny obiektyw F1.0 o ogniskowej 35 mm. Kompaktowa
konstrukcja jest wygodna i poręczna - bez problemu zmieści się w kieszeni kurtki. 

Prezentowany model Axion 2 LRF XQ35 PRO umożliwia wykrywanie obiektów do 1300 metrów. Posiada także
precyzyjny dalmierz laserowy, który precyzyjnie określa odległość od celu / obiektu. Jego zakres pracy to 1000 metrów
przy tolerancji wynoszącej +/- 1 metr. Model ten daje nam możliwość robienia zdjęć oraz filmów. Posiada także moduł Wi-Fi,
który ułatwia nam komunikację urządzenia oraz transfer danych na telefon czy komputer. Służy do tegodedykowana
aplikacja StreamVision 2 (do znalezienia w Sklepie Google, Apple Store itd). Poza wsparciem komunikacji czuwa ona nad
aktualizacjami oprogramowania naszego urządzenia. Pozwala ona także, na prowadzenie transmisji na żywo w serwisie
YouTube oraz na zapisywanie danych na chmurze dostarczanej przez firmę Pulsar. Urządzenie posiadapamięć wewnętrzną
16 GB. Poza aplikacją dane zgrywać można przy pomocy kabla USB-C. 

Bardzo ważną cechą jest możliwość dostosowania obrazu do swoich preferencji i potrzeby chwili. Dzięki rozbudowanemu
systemowi ustawień możemy ustawić kontrast, jasność, a także skorzystać z jednej z 8, predefiniowanych, palet
kolorystycznych. Możemy wybierać spomiędzy White Hot, Black Hot, Hot Red, RedMonochrome, Rainbow,
Ultramarine, Violet oraz Sepia. Urządzenie dysponuje odświeżaniem na poziomie 50 Hz, dzięki czemu obserwacja
ruchomych obiektów jest płynna i komfortowa. Do naszej dyspozycji jest także zoom cyfrowy 4x, dzięki czemu możemy
otrzymać powiększenie rzędu od 2x do 8x. 

Sercem XQ35 jest udoskonalony sensor NETD o czułości mniejszej niż 25 mK. Pozwala on na rozpoznanie szczegółów
obserwowanego obiektu nawet w przypadku słabych warunków pogodowych. Urządzenie posiada także nowoczesne
przetworniki wysokiej rozdzielczości 384x288 pikseli. Nie bez znaczenia jest także obiektyw o światłosile F1.0. Obserwowany
obraz wyświetlany jest na mrozoodpornym wyświetlaczu AMOLED, który dysponuje rozdzielczością 640 x 400 pikseli.
Pozwala on na prace w praktycznie każdych warunkach (od - 25°C d0 + 40°C).

Całość elektroniki zamknięta jest w wodoodpornej magnezowej obudowie (klasa wodoodporności IPX7). Jest ona
bardzo lekka - waży jedynie 470 g. Dzięki czemu zawsze możesz mieć ja przy sobie. Urządzenie dodatkowo jest bardzo proste
w obsłudze. W zestawie znajdziemy szczegółową instrukcję obsługi. Termowizor posiada także polskie menu.

Na koniec bardzo ważna kwestia - zasilanie. XQ35 zasilany jest wymienialnymi akumulatorami APS5 o pojemności 490 mAh.
Jeden akumulator pozwala na 11 godzin nieprzerwanej pracy. Urządzenie może być także zasilane z powerbanku przy pomocy
kabla USB-C. Producent zastosował także system wydłużający pracę urządzenia, który pozwala wyłączyć wyświetlacz. Pozwala
to nie tylko na oszczędzenie baterii, ale także pozwala pozostać niezauważonym w przypadku np. polowania.

Cechy produktu:

wygenerowano w programie shopGold

https://mkszop.pl/termowizor-pulsar-axion-2-lrf-xq35-pro-p-5814.html


 

 

Minimalne powiększenie: 2 x
Maksymalne powiększenie: 8 x
Liniowe pole widzenia na 100 m: 18.2 m
Kątowe pole widzenia: 10.7х8 °    
Waga: 350 g
Temperatura pracy: -25/+40 °C
Regulacja dioptrii: +5/-5
Zasięg obserwacji: 1300 m
Sensor: uncooled
Rozdzielczość sensora (W x H): 384x288 pikseli
Rozmiar piksela: 17 µm
Częstotliwość odświeżania: 50 Hz
Czułość termiczna: <40 mK
Czas startu: <3 s
Wyświetlacz: AMOLED
Rozdzielczość wyświetlacza: 640x400 pikseli
Kolorystyka obrazu: 8 palet barwnych
Parametry obiektywu: 35 mm F/1,0
Zoom cyfrowy: 4x
Parametry zasilania: 3V - 4,2V
Klasa wodoszczelności: IPХ7
Czas działania: 11 h
Pamięć wewnętrzna: 16 GB
Zasilanie zewnętrzne: USB-C (5 V, 9 V)
Rejestrator video / zdjęć: Wbudowany
Format zapisu video / zdjęć: .mp4/.jpg
Moduł Wi-Fi: Tak
Zasięg działania sieci: 15 m
Wymiary: 152 x 74 x 75 mm
Zasięg dalmierza: 1000 m
Obudowa: Stop magnezu
Rodzaj baterii: Li-Ion Battery Pack APS5
Okres gwarancji: 36 mies.

W zestawie:
 

Instrukcja obsługi w języku polskim
Ładowarka USB/230V
Materiał do czyszczenia optyki
Pasek na rękę
Zakrywka na obiektyw
Pokrowiec
Karta gwarancyjna z hologramem
Akumulator APS5 - 1 sztuka
kabel USB z adapterem USB-C
2szt. Adapter do akumulatora APS5
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